
Caruna muuntamo, Espoo 30 kW

Kohde
Tämä varsin tyylikkään näköinen sähköverkkoyhtiön omistama muuntamon vinolle 

katolle asennettu aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä sähköverkkoon. Paneelit 

ovat asennettu rakennuksen saumapeltikatolle arkkitehtoniset tavoitteet 

huomioiden siten, että julkisivu on pysynyt tyylikkäänä. Napsin käyttämä 

asennusmekaniikka saumapellille mahdollistaa sen, että asennusmekaniikka ei 

vaadi läpivientejä vesikattoon ollen silti varmatoiminen ja tyylikkään näköinen.

Tekniset tiedot

Omistaja �C�a�r�u�n�a� �O�y

Valmistumisajankohta �2�0�1�4

Sijainti �E�s�p�o�o�,� �S�u�o�m�i

Koordinaatit �6�0�°�1�0�'�3�0�"�N� �2�4�°�4�9�'�5�2�"

Paneeliston suunta ja kulma �L�o�u�n�a�s�,� �1�5�°

Paneeliston kokonaisteho �3�0� �k�W�p

Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto �2�1� �0�0�0� �k�W�h

Paneeliston kokonaispinta-ala �1�9�0� �m�2


